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CONNECT AIR A7009A2

CONNECT AIR | Monomando para lavabo mural 193x225x106 mm en acabado oro cepillado, 
sin desagüe | FirmaFlow, tecnología PVD

 
información general

Tipo de subproducto Monomando para lavabo mural

Marca Ideal Standard

Nombre de la suite CONNECT AIR

Código de color A2

Descripción del color Oro Cepillado

Efecto de acabado superficial Satinado

Altura (mm) 106

Ancho (mm) 193

Longitud / Proyección (mm) 241

Método de fijación Kit 1 necesario

Código EAN 4015413346696

Peso neto / kg) 1.57

Características

FirmaFlow tecnología PVD

Downloads

•	Declaración de conformidad

•	Guía de instalación

•	Lista de piezas de repuesto

 

Normas y certificaciones de productos

Estándares adicionales DIN EN 248 | DIN 4109-1 | DIN EN 200

Nombre del certificado ACS 19 ACC LY 087

Especificaciones del producto

Cantidad de escudo(s) 2

Con conexión al sistema de 
gestión de edificios

No

Cartucho FirmaFlow Sí

Tipo de control de temperatura Funcionamiento manual

con manija(s) Sí

cantidad de asas 1

Posición del mango Frente

Tipo de mango Palanca de mando

Manejar la aplicación Control de volumen y temperatura

Material del mango Metal

Con rociador extraíble No

con salida Sí

Modelo de pico Rígido

Modelo de salida de grifo Aireador

Visibilidad de la salida del grifo Visible

Material del pico Molde

Modelo de baja presión No

Con escudo(s) Sí

Forma de escudo(s) Redondo

Material del cuerpo Latón

cubierta de superficie coated

con juego de residuos No

Imagen & dibujo técnico
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http://www.idealstandard.fr
https://asset-singular.idealstandard.com/singular/assets/A7009/IS_ConnectAir_Multiproduct_DeclConf_NN_AA.pdf
https://asset-singular.idealstandard.com/singular/assets/A7009/IS_Mulitproduct_ConnectAir_IGuide_NN_A7009;A7029;A868364.pdf
https://asset-singular.idealstandard.com/singular/assets/A7009/IS_ConnectAir_Multiproduct_SparesL_NN_A7009;A7029.pdf
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mín. presión de funcionamiento 
(kPa)

50

Tecnología de inicio azul No

tecnología PVD Sí

Tecnología IdealPlus No

Tecnología de válvulas FirmaFlow

Cartucho monomando

Activación de agua Levantamiento

Fijación de cartucho Anillo roscado

Tamaño nominal de la válvula 28

http://www.idealstandard.fr
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Contacto local:

Ideal Standard Skandinavia ApS 
Fynsvej 9 
5500 Middelfart (Denmark) 

+45 75 84 10 10
www.idealstandard.dk

http://www.idealstandard.fr

