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CERALOOK BC174XG

CERALOOK | Monomando de cocina 119x225x348 mm en acabado negro mate | EasyFix, 
Tecnología BlueStart®, Click technology, DAP, FirmaFlow

 
información general

Tipo de subproducto Monomando de cocina

Marca Ideal Standard

Nombre de la suite CERALOOK

Código de color XG

Descripción del color Negro Mate

Efecto de acabado superficial Mate

Altura (mm) 348

Ancho (mm) 119

Longitud / Proyección (mm) 271

Método de fijación EasyFix

Código EAN 3800861101611

VVS 705726321

con EPD Sí

Peso neto / kg) 1.40

Características

EasyFix Tecnología BlueStart®

Click technology DAP

FirmaFlow

Downloads

• BIM-UK

• EPD

• Declaración de conformidad

• Guía de instalación

• Lista de piezas de repuesto

 

Normas y certificaciones de productos

Estándares adicionales DIN EN 248 | DIN 4109 | DIN EN 817

Nombre del certificado KIWA K99067

Nombre del certificado ACS 18 ACC LY 740_741

Nombre del certificado FSC 18 ACC LY 74_741

Especificaciones del producto

Cantidad de escudo(s) 1

Cartucho FirmaFlow Sí

Tecnología Click Sí

Tipo de control de temperatura Funcionamiento manual

El ahorro de agua Sí

con manija(s) Sí

cantidad de asas 1

Posición del mango Lateral

Tipo de mango Palanca de mando

Con rociador extraíble No

con salida Sí

Modelo de pico Schenkbar

Imagen & dibujo técnico
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http://www.idealstandard.fr
https://asset-singular.idealstandard.com/singular/assets/BC174/IS_Ceralook_BC174_BIM_GB.gsm
https://asset-singular.idealstandard.com/singular/assets/BC174/IS_Multisuite_Multiproduct_EPD_NN_Environmental-ProductDeclaration;SingleLeverMixer;EPD-IDE-20220322-IBB1-EN.pdf
https://asset-singular.idealstandard.com/singular/assets/BC174/IS_Multisuite_Multiproduct_DeclConf_NN.pdf
https://asset-singular.idealstandard.com/singular/assets/BC174/IS_Ceralook_B665861_IGuide_NN.pdf
https://asset-singular.idealstandard.com/singular/assets/BC174/IS_Ceralook_BC174_SparesL_NN.pdf
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Modelo de salida de grifo Aireador

Visibilidad de la salida del grifo Visible

Material del pico Tubo

Modelo de baja presión No

Con escudo(s) Sí

Forma de escudo(s) Redondo

Con unidad de desvío No

DVGW intrínsecamente seguro No

Material del cuerpo Latón

cubierta de superficie coated

mín. presión de funcionamiento 
(kPa)

50

Tecnología de inicio azul Sí

Tecnología Cool Body No

Con válvula de retención No

Con regulador de caudal No

tecnología PVD No

Tecnología IdealPure No

Tecnología IdealPlus No

máx. caudal a 300 kPa (l) 12.1

Tecnología de válvulas FirmaFlow

Cartucho monomando

Activación de agua Levantamiento

Fijación de cartucho Anillo roscado

Tamaño nominal de la válvula 38

http://www.idealstandard.fr
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Contacto local:

Ideal Standard Skandinavia ApS 
Fynsvej 9 
5500 Middelfart (Denmark) 

+45 75 84 10 10
www.idealstandard.dk

http://www.idealstandard.fr

